
 
 
 
 
 
 

  

             PERFIL ESCOCIA BL DE PVC    

        Perfil escocia mediacaña BL en PVC especialmente diseñado para la conexión entre                                                 
revestimientos y  pavimentos ya colocados. 

                                          DESCRIPCIÓN 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil escocia serie BL disponibles en PVC blanco, son perfiles de racor perimetral entre el revestimiento y el pavimento que se deben utilizar 

en ambientes donde es necesario un elevado nivel higiénico. 

Escocia serie BL es la gama específicamente estudiada para la aplicación en superficies ya puestas mediante el uso de adhesivos 

adecuados; es la solución óptima para la reestructuración y para la adaptación a los requisitos de las normativas higiénicas. 

Están disponibles componentes especiales para realizar racores con función de: ángulos externos, ángulos internos, uniones y terminales, 

creando uniformidad y linealidad de acabado. 

 

                                                            CARACTERÍSTICAS 
PVC Coextruido - Rígido/Plastificado 

Compuesto vinílico de PVC rígido sin plomo, antigolpes, autoextinguible. Estabilizado ecocompatible a base de sales Ca-Zn. 
Compuesto vinílico de PVC plastificado sin plomo, autoextinguible. Estabilizado ecocompatible a base de sales Ca-Zn. 

Perfiles de largo estándar de 270 cm. 
Disponible en PVC color blanco en medida de 20x20, 40x40 y 50x50 mm. 

Disponible accesorios especiales de ángulos externos-internos, ángulo triaxial y termiales derecha-izquierda. 
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                                                                                                  MATERIALES 

 
    PVC Coextruido - Rígido/Plastificado 

 
Compuesto vinílico de PVC rígido sin plomo, antigolpes, autoextinguible. Estabilizado ecocompatible a base de sales Ca-Zn.  

Compuesto vinílico de PVC plastificado sin plomo, autoextinguible. Estabilizado ecocompatible a base de sales Ca-Zn. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


