
 
 
 
 
 
 

  

 PERFIL PELDAÑO PRESTOWOOD 
                       Perfil remate de peldaños en escalones de madera 

                                         DESCRIPCIÓN 
 
 
      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Perfil peldaño adhesivo  de la serie Step recubierto con una película de efecto madera Alcrom Plus para proteger el bode de los escalones  

de madera ya colocados. 

 

                                                               CARACTERÍSTICAS 
 

Aluminio natural revestido 
Aleación de Al-Mg-Si tratada térmicamente en condición T6 (6060 T6). 

Largo standard del perfil 270 cm. 
Perfil autoadhesivo 

Disponible en multiples acabados similares a la madera. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   
 

                                                                                                  MATERIALES 

 

Aluminio natural revestido Alcrom® Plus 

Aleación de Al-Mg-Si tratada térmicamente en condición T6 (6060 T6). 

Los perfiles están realizados por extrusión y posteriormente revestidos con película Alcrom® Plus resistente al desgaste que reproduce los 
diferentes tonos y acabados de la madera. 

 

Notas generales sobre los metales 
El aluminio y el acero inoxidable no son resistentes a todos los compuestos químicos y por lo tanto es necesario evitar que entren en 

contacto con productos especialmente agresivos, como el ácido clorhídrico (HCl) y el ácido fosfórico (H3PO4). 
Los productos que puede utilizarse para la limpieza de piedra, cerámica y gres, como por ejemplo el ácido muriático, el amoniaco, la lejía y 

la lavandina dañan el acabado superficial del metal y pueden provocar fenómenos corrosivos intensos. Además, es necesario quitar 
siempre lo más rápida y delicadamente posible los restos de cemento, cola y materiales utilizados para las fugas de la superficie de los 

perfiles. 
En caso que se utilice cinta adhesiva para tapar el perfil, se recomienda quitar esta cinta en 1 hora. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


